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Mutex locks simples, recursivos e

com verificacao de erros



Mutex locks

Exclusao miutua
pthread_mutex_lock

pthread_mutex_unlock

Variaveis de condicao
Sincronizacao
pthread_cond_wait
pthread_cond_signal
pthread_cond_broadcast

precisam ser utilizadas em conjunto com mutex_locks



Locks simples
Estrutura protegida por um mutex lock

typedef struct estrutura {
mutex_t lock;
Tipol campol;
Tipo2 campo?2;
Tipo3 campo3;
} Estrutura;

e Como escrever as funcoes que fazem acesso a estes
campos”?



Locks simples
Funcoes atomicas

void funcaol(Estrutura *e) {
mutex_lock(&e->lock) ;
/*x ... x/

mutex_unlock(&e->lock) ;

void funcao2(Estrutura *e) {
mutex_lock (&e->lock) ;
/* ... %/

mutex_unlock(&e->lock) ;



Locks simples
E se funcao2 invocasse funcaol?

void funcao2(Estrutura *e) {
mutex_lock(&e->lock) ;
/* ... x/
if (condicao)
funcaol(e);
/* ... x/

mutex_unlock (&e->lock) ;



Deadlock de uma thread so

void £() {
mutex_lock(&lock) ;
mutex_lock(&lock) ;

}

Veja o cddigo: deadlock.c



Locks simples

E se funcao2 invocasse funcaol?
Possiveis solucoes:
e Replicacao de cédigo
e Funcao auxiliar ndo atomica

void funcaol (Estrutura *e) {
mutex_lock (&e->1lock) ;
aux_funcaol(e);
mutex_unlock(&e->lock) ;



Locks recursivos

void £() {
mutex_lock(&lock) ;

/* faz alguma coisa */
mutex_unlock(&lock) ;

}

void g() {
mutex_lock(&lock) ;
£O);

/* faz outra coisa */
mutex_unlock (&lock) ;



Locks recursivos
Implementacao a partir de locks simples
e variaveis de condicao

typedef struct {
pthread_t thr;
cond_t cond;
mutex_t lock;
int c;

} rec_mutex_t;



rec_mutex_lock()

int rec_mutex_lock(rec_mutex_t *rec_m) {
pthread_mutex_lock(&rec_m—->lock) ;
if (rec_m->c == 0) { /* Lock livre */
rec_m->c = 1;
rec_m->thr = pthread_self();
} else /* Mesma thread */
if (pthread_equal(rec_m->thr,
pthread_self()))
rec_m->c++;
else {
/* Thread deve esperar */



rec_mutex_lock()
else {

/* Thread deve esperar */
while (rec_m->c != 0)
pthread_cond_wait (&rec_m->cond,
&rec_m->lock) ;
pthread_self();

rec_m—->thr
rec_m->c = 1;
}
pthread_mutex_unlock(&rec_m->lock) ;

return O;



rec_mutex_unlock()

int rec_mutex_unlock(rec_mutex_t *rec_m) {
pthread_mutex_lock(&rec_m->lock);
rec_m->c-——;
if (rec_m->c == 0)
pthread_cond_signal (&rec_m->cond) ;
pthread_mutex_unlock(&rec_m->lock) ;
return O;



Verificacao de erros
rec_mutex_unlock()

int rec_mutex_unlock(rec_mutex_t *rec_m) {

pthread_mutex_lock(&rec_m—>lock) ;

if (rec_m->c == 0 ||
pthread_equal (rec_m->thr,

pthread_self())) {

pthread_mutex_unlock(&rec_m->lock_var);
return ERROR;

by

else

/x ... %/



Locks recursivos
Implementacao reduzida

typedef struct {
pthread_t thr;
mutex_t lock;
int c;

} rec_mutex_t;



rec_mutex_lock()

int rec_mutex_lock(rec_mutex_t *rec_m) {
if (!pthread_equal(rec_m->thr,
pthread_self())) {
pthread_mutex_lock(&rec_m->lock) ;
rec_m->thr = pthread_self();
1;

rec_m->c
else
rec_m—>c++;

return O;



rec_mutex_unlock()

int rec_mutex_unlock(rec_mutex_t *rec_m) {
if (!pthread_equal(rec_m—->thr, pthread_self())
|| rec_m->c == 0)
return ERROR;
rec_m—->c——;
if (rec_m->c == 0)
pthread_mutex_unlock(&rec_m->lock) ;

return O;



e A implementacao reduzida tem comportamento
equivalente a primeira?

e Veja o codigo pthread_mutex_lock.c

e Quando que as variaveis de condicao sao
Imprescindiveis?



